
• Spezialgerät zur mechanischen Unterstockpflege in 
Reihenkulturen

• Patentierter Rotor mit speziellen Vertiefungen mini-
miert Bodenkontakt und Beschädigungen der Fäden

• Patentiertes Design des Trommelgehäuses sorgt für 
optimale Führung des Fadens und verhindert Be-
schädigungen am Unterstock 

• Patentierte Einzel-Fadenwicklung zur separaten 
Justierung der einzelnen Fäden = einfacher und 
schneller Fadenwechsel 

• Hydraulische Schwenkung 

• Hydraulische Höheneinstellung 

• Hydraulische Seitenverschiebung (400 mm)

• Hydraulische Klappung zum Wenden bzw. zur Trans-
portstellung

• 600 mm Trommelbreite (300 mm Wirkungsbereich)

• 8 Mähfäden je Trommel (optional 12)

• Hydraulikmotor mit integriertem Freilauf und Leck-
ölleitung

• Hydraulische Eigenversorgung über Tandem-Hyd-
raulikpumpe (inkl. Ölkühler)

• Hydraulische Drehung und Winkelverstellung des 
Rotors (je nach Arbeitsposition und Kulturhöhe)

• Steuerung der Mähtrommel und Rotorgeschwindig-
keit über elektr. Joystick-Bedienung 

• Schutzhaube aus HARDOX-Stahl mit verschleißfester 
Vulkolan-Einlage

Optionen

• CR AUTO-PILOT mit 
autom. Anpressdruck-
regelung und optimaler 
Bodenanpassung 

• Rotor mit 12 Fadenspulen

• Ölkühler

• Erhältlich für den Heck-, 
Front, Front-Heck-Anbau 
oder zum Anbau an den 
Mulcher

DRAGONE SERIE CR
PATENTIERTER FADENMÄHER FÜR REIHENKULTUREN

Geeignet für:

Reihenkulturen

Typ Arbeitsbreite Gewicht Leistungs-
bedarf ab Anbau

CR 650 mm 250 kg 20 PS (15 kW) Mulcheranbau (Antrieb hydraulisch)

CR DP 650 mm 420 kg 20 PS (15 kW) Dreipunkt

CR DOUBLE 1.300 mm 650 kg 20 PS (15 kW) Dreipunkt
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Mähfäden & Rotor

Joystick Bedienung

Patentiertes Design des  
Trommelgehäuses

Ab 20 PS (15 kW)

650 - 1.300 mm

250 - 650 kg

Bis 15 mm Material

55


