
• Äste bis 80 mm Ø werden schlagkräftig zerkleinert

• Extrem großer Schwenkbereich bis 1750 mm 

• Neigungsverstellung von -65° im Graben bis 90° an 
Hecken

• Variabel einsetzbar = seitlich oder hinter dem 
Schlepper

• Stabile Parallel-Schwenkarme mit Doppelkugella-
gerung

• Serienmäßige, dreidimensionale Anfahrsicherung 
(hydraulisch/ mechanisch)

• Zusätzlicher Getriebe- und Riemenschutz für senk-
rechtes Arbeiten                                                                                                  

• Optimale Sogwirkung und gleichmäßige Mulchgut-
zerkleinerung dank Doppelspiralrotor 

• Mulchkörper des ROAD VL basiert auf der         
Serie VL

• Durchgehende Rotorachse garantiert maximale 
Rotorsicherung in allen Lagen

• Starker Antrieb mit 5 Keilriemen auf großdimensio-
nierten Riemenscheiben

• Innenliegende, geschützt verbaute Rotor- und Lauf-
walzenlagerung

Optionen

• WALTERSCHEID Gelenk-
welle mit doppeltem Weit-
winkelgelenk für Arbeiten 
in starker Neigung 

• Getriebe mit Freilauf 
außen- oder innenliegend 
verbaut

• Gummischutz hinten

DRAGONE SERIE ROAD VL
FLEXIBLER SEITENMULCHER MIT GROSSEM SCHWENKBEREICH

Geeignet für:

Böschungen
Gräben 

Randstreifen
Heckenschnitt

Typ Arbeits-
breite

Gesamt-
breite

Seiten- 
verschub Gewicht Schlegel Riemen Rotor-

achse Ø Rotor Ø Wirkdurch-
messer Rotor Laufwalze Leistungs-

bedarf ab

ROAD VL 120 1.200 mm 1.600 mm 1.750 mm 460 kg 14 3 50 mm 135 mm 415 mm 160 mm 35 PS (26 kW)

ROAD VL 140 1.400 mm 1.800 mm 1.750 mm 520 kg 16 4 50 mm 135 mm 415 mm 160 mm 41 PS (30 kW)

ROAD VL 160 1.600 mm 2.000 mm 1.750 mm 570 kg 18 4 50 mm 135 mm 415 mm 160 mm 48 PS (35 kW)

ROAD VL 175 1.750 mm 2.150 mm 1.750 mm 650 kg 20 5 50 mm 135 mm 415 mm 160 mm 54 PS (40 kW)

ROAD VL 200 2.000 mm 2.400 mm 1.750 mm 730 kg 22 5 50 mm 160 mm 440 mm 200 mm 68 PS (45 kW)

Alle Angaben zum Schwenk- und Aktionsbereich finden Sie im Anhang auf S. 64.38



90° Neigungsverstellung für 
Heckenschnitt

Stabiler Parallelarm

Anbaubock mit dreidimen-
sionaler Anfahrsicherung

Ab 35 PS (26 kW)

1.200 - 2.000 mm

460 - 730 kg

Bis 80 mm Material
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