
•	 Multifunktions-Geräteträger für Landschaftspflege- und 
Forstarbeiten 

•	 Drehmomentstarker Common-Rail-Dieselmotor (225 Nm 
bei 1500 U/min) mit modernster STAGE-V-Technologie und 
geringem Schadstoffausstoß

•	 Außergewöhnlich große Seitenverschiebung des 
Arbeitsgerätes = 500 mm hydr. + 500 mm mech. 

•	 Kippsicherheit dank hydraulisch verstellbarem LOW-CENTER-
Fahrwerk (1360 mm – 1760 mm) 

•	 Hydraulische Spurbreitenverstellung über verschleißfeste 
Rundprofilrohre 

•	 Einzigartige MDB-Motorschmierung für störungsfreien 
Dauereinsatz in Steilhängen bis 75° Neigung 

•	 Wasserkühlung mit CLEAN-FIX Wendelüfter 
(Umkehrventilatoren = keine Überhitzung) 

•	 HIGH-POWER Hydrauliksystem über unabhängige Axial-
Kolbenpumpen inkl. Ölkühler

•	 SENSITIVE POWER DRIVE = Einzigartige Fahrantriebstechnik, 
kombiniert feinfühlige Steuerung mit kraftvollem Antrieb in 
jeder Geschwindigkeit und reduziert dabei den Verschleiß 

•	 Serienmäßig 3 freie Hydrauliksteuerkreise für 
Zusatzfunktionen

•	 Sehr gute Hangstabilität durch niedrigen Schwerpunkt  
(470 mm) ermöglicht Einsätze in extremen Steilhängen bis 60° 
Neigung

•	 QUICK-RELEASE Schnellwechselsystem (mech. + hydr. 
Schnellkuppler) ermöglicht einfachen Anbau von über 40 
verschiedenen Arbeitsgeräten 

•	 Massiver Grundrahmen für professionelle Einsätze (optional: 
Forstschutz-Paket) 

•	 Robustes Fahrwerk aus HARDOX-Stahl mit Unterbodenschutz 
und Verstärkungsstreben 

•	 Doppelte Kettenführung mit 10 Laufrollen und zentraler 
Führungskufe sowie 2 Parallel-Leiträdern 

•	 Geringer Bodendruck dank großer Kettenaufstandsfläche 

•	 Neues, optimiertes Haubendesign für verbesserte Luftzufuhr 
und Wärmeableitung 

•	 MDB HIGH-PRECISION Funkanlage mit 4-Wege-Joystick = 
störungssicher durch Arbeiten im Hochfrequenz-Bereich  
(2,4 Gigahertz) 

•	 ON-Board-Akkuladegerät für Funkbedienung

MDB LV600 PRO
POWER DRIVE ANTRIEBSTECHNIK FÜR EXTREME BEANSPRUCHUNGEN

Motorleistung Dreh-
moment

Hydraulik 
Leistung Hangneigung Seitenverschiebung 

Anbaugerät
Fahrwerks-
verstellung

Maße 
(L x B x H) Gewicht

59 PS (43 kW) 225 Nm
83 l/min 

@ 320 bar
60° 1.000 mm

400 mm 
(1360-1760 mm)

2.210 x 
1.360 - 1.760 
x 1.200 mm

1.390 kg

NEU
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Große Seitenverstellung 
des Arbeitsgeräts

Spurbreitenverstellung 
über Rundprofilrohre

Neue SENSITIVE POWER 
DRIVE Steuerung

1.390 kg

59 PS (43 kW)

60°

1.360 - 1.760 mm
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