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Profitechnik für die Landschaftspflege

LRS Astsäge von GREENTEC sind das Resultat 
ständiger Weiterentwicklung. Hohe Qualitätsstan-
dards, erstklassige Materialverarbeitung und die 
Berücksichtigung der individuellen Kundenwün-
sche haben bei allen VOGT Produkten oberste 
Priorität.

Mit mehreren Standorten in Deutschland und einer
Vertretung in Österreich ist die VOGT GmbH bes-
tens vernetzt und kann darüber hinaus auf ein-
dichtes Vertriebsnetzwerk mit über 100 regionalen
Händlern und Servicepartnern zurückgreifen. Ne-
ben der hohen Produktqualität garantiert VOGT 
eine einzigartige Kundenbetreuung: Im Vergleich
zu „Online-Händlern“ oder einer klassischen 
Werksvertretung versteht sich VOGT als verläss-
licher Partner mit einem Mehrwert, von der ersten
Anfrage bis zum After-Sales-Service. Bei Ausliefe-
rung erhalten Sie eine ausführliche Maschinenein-
weisung von unseren geschulten Servicemitarbei-
tern, auf Wunsch wird das Gerät auch gerne vorab 
im praktischen Einsatz getestet.

Auch nach dem Kauf garantieren wir einen opti-
malen Service durch unseren mobilen VOGT Kun-
dendienst, mehrere Servicestützpunkte und einer
jederzeit zuverlässigen Ersatzteilversorgung über
unser großes VOGT Zentrallager in Schmallen-
berg.

Gegründet im Jahr 1926, hat sich die VOGT GmbH
im Laufe der Jahrzehnte von einem ursprüngli-
chen Schmiedebetrieb zu einem überregionalen 
Unternehmen entwickelt. Seit mehr als 30 Jahren 
ist das VOGT-Produktportfolio auf „Profitechnik für 
die Landschaftspflege“ fokussiert. 

Neben den klassischen Anbaugeräten für Trakto-
ren sowie motorisierten Funkraupen bietet VOGT 
ein umfassendes Produktprogramm an profes-
sionellen Maschinen zum Anbau an Bagger oder 
Radlader. Für eine flexible und effiziente Land-
schaftspflege sind hydraulisch angetriebene Ge-
räte prädestiniert: Große Kräfte und Drehmomente 
können stufenlos und äußerst feinfühlig übertra-
gen werden, darüber hinaus garantiert die Fluid-
technik eine hohe Lebensdauer der Komponen-
ten mit geringem Wartungsaufwand. Durch die 
jahrzehntelange Branchenerfahrung und enge 
Zusammenarbeit mit der Produktion kann VOGT 
auf ein ausgezeichnetes technisches Know-How 
zurückgreifen. Unsere Techniker sind im ständigen 
Austausch mit dem Werk, um innovative Neuent-
wicklungen und technische Optimierungen zu 
verwirklichen. Dabei orientieren wir uns immer 
an den Anforderungen unser Kunden. Innovative 
Alleinstellungsmerkmale wie die DRAGONE Rot-
orachse, die speziell konstruierte FSI POWER-CUT 
Frässcheibe oder die einzigartige Bauweise der 

VOGT GMBH
PROFITECHNIK für DIE Landschaftspflege
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VOGT GMBH
PROFITECHNIK für DIE Landschaftspflege

ANBAU AN ALLE GÄNGIGEN RAD- UND TELESKOPLADERAUFNAHMEN MÖGLICH

WEIDEMANN / SCHÄFFER / KRAMER / AVANT / MERLO / MANITOU
ATLAS / CAT / JCB / LIEBHERR / MENZI MUCK / PAUS / VOLVO
EURO-Norm-Schnellwechselaufnahme 
Weitere Anbauadapter auf Anfrage möglich

ANBAU AN ALLE GÄNGIGEN BAGGER-SCHNELLWECHSLER MÖGLICH

LEHNHOFF, VERACHTERT
SMP, VOLVO, LIEBHERR
Weitere Anbauadapter auf Anfrage möglich

Hydraulische Anbaugeräte von VOGT können an alle gängigen Bagger und Lader angebaut 
werden. Gerne montieren wir den passenden Schnellwechsel-Adapter und geeignete 
Hydraulikschläuche inkl. Schnellkupplern direkt am Gerät und fertigen auf Wunsch auch 
maßgeschneiderte Lösungen, damit Sie ohne aufwendige Anpassungen direkt mit der Arbeit 
starten können. 
Für eine optimale Höhen- und Bodenanpassung kann bei Bedarf ein Parallelogramm oder 
Niveau-/Pendelausgleich (Rollenhubkonsole) zwischen Trägerfahrzeug und Arbeitsgerät 
angebaut werden. 

ANBAU AN TRÄGERFAHRZEUGE
ANBAU-ADAPTER UND HYDRAULIK
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Statt den sonst üblichen, einfachen Wellenstummeln sind 
alle DRAGONE-Modelle mit einer innenliegenden, durchge-
henden Rotorachse ausgestattet, die dem Rotorrohr eine ein-
zigartige Stabilität verleiht. 

Stützteller (mit Rotorachse und Rotor verschweißt) gewähr-
leisten zusätzliche Abrisssicherung. Auch massive Fremdkör-
per führen somit nicht direkt zur Rotorunwucht!

DRAGONE Rotorachse

DRAGONE Schlegelmulcher

Die Entwicklung und Konstruktion der DRAGONE Mulcher basiert auf der engen Zusammenarbeit der 
traditionsreichen Familienunternehmen VOGT und DRAGONE. Die Firma VOGT war einer der „Pioniere“, 
die den Einsatz von Mulchgeräten für die Landschaftspflege vor mehr als 30 Jahren etabliert haben.  
DRAGONE ist Maschinenbauer aus Leidenschaft, mit höchsten Ansprüchen an Fertigungsqualität, mo-
dernsten Produktionsanlagen und über 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Schlegelmulch-
geräten. Nach wie vor legt DRAGONE großen Wert auf eine hohe Fertigungstiefe und modernste Produk-
tionsanlagen. Durch automatisierte Prozesse soll das vorhandene Know-How möglichst effizient genutzt 
werden und die Position als Qualitätsführer weiter gestärkt werden.

02

Der Doppelspiralrotor sorgt für eine maximale Ansaugung 
des Mulchmaterials und damit für sauberste Mulcharbeit und 
ein herausragendes Schnittbild. 

Gleichzeitig wird das Gerät durch die gleichmäßige 
Rotorbelastung deutlich leichtzügiger und laufruhiger.

DRAGONE Doppelspiralrotor

03

Hochvergüteter Spezialstahl und die 80 mm breite Aufhän-
gung auf einem 18 mm Bolzen verschaffen den DRAGO-
NE-Hammerschlegeln eine herausragende Standfestigkeit. 
Durch die stabile Aufhängung wird ein Bruch des Schlegels 
verhindert. Dank der ergonomischen Form ist eine einmalige 
Sogentwicklung und optimale Materialführung (ohne fest-
hängende Grasbüschel) garantiert!

DRAGONE Spezialschlegel
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Für professionelle Landschaftspflege-Einsätze mit hoher Be-
anspruchung ist der Grundrahmen der TIROK-Mulchköpfe 
aus hochfestem Konstruktionsstahl gebaut. Zweireihige Pen-
delrollen-Lagerungen und speziell gehärtete Arbeitswerk-
zeuge erhöhen ebenfalls die Lebensdauer der Geräte.

HEAVY-DUTY Konstruktion

02

Die Hydraulikleistung des Baggers / Laders wird über 
durchzugsstarke Hydraulikmotoren und belastungsfähigen 
POWER-BELT-Riemen effektiv auf das Arbeitswerkzeug 
übertragen. Der Antriebsstrang ist bewusst überdimensioniert 
ausgelegt und wird über den Riemenantrieb zusätzlich vor 
Überlastung gesichert. 

POWER-DRIVE Antriebsstrang

03

Alle TIFERMEC-Mulchköpfe der Serie TIROK sind mit einem 
Druckregelventil inkl. Ölmengenteiler ausgestattet. Dadurch 
wird das Hydrauliksystem vor Überlastung geschützt und die 
Einsatzsicherheit der Geräte gewährleistet. Außerdem ist im-
mer ein Freilauf-Ventil integriert, das als Nachsaugeinrichtung 
bei abruptem Stopp des Ölflusses zusätzliche Sicherheit bie-
tet. 

HEAVY-DUTY Hydraulik

TIFERMEC Gestrüpp- und Forstmulcher

TIFERMEC Mulchköpfe zeichnen sich durch leistungsstarke und betriebssichere Technik für professio-
nelle Anwendungen aus. In enger Kooperation mit den Technikern der VOGT GmbH werden die Geräte 
ständig weiterentwickelt und technische Innovationen umgesetzt. Bei der Herstellung der TIFERMEC 
Maschinen gelten maximale Qualitätsstandards. In der Produktion wird großen Wert auf eine hochwer-
tige Materialverarbeitung gelegt. Durch die Verwendung von europäischen Markenkomponenten (z.B. 
CASAPPA-Hydraulikmotoren oder WALVOIL-Ventilsteuerung) ist ein langlebiger und zuverlässiger Ein-
satz mit minimalem Service- und Wartungsaufwand garantiert. 
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Das Anti-Kavitationsventil ist eine kleine Komponente mit 
großer Wirkung: Es verhindert die Bildung von Hohlräumen 
im Hydrauliksystem, die durch hohe Belastungsunterschiede 
und extreme Beanspruchung der Hydraulikanlage entstehen 
können. Somit wird die Hydraulikpumpe Ihres Baggers oder 
Laders vor größeren Schäden geschützt. 

Anti-Kavitationsventil

GREENTEC Hecken- und Baumpflege

Schon seit 1998 arbeiten die beiden Landschaftspflege-Spezialisten VOGT und GREENTEC in en-
ger Kooperation erfolgreich zusammen. GREENTEC bietet die größte Auswahl an hydraulischen Ar-
beitswerkzeugen für Bagger und Radlader auf dem Markt. Im dänischen Kolding, ideal am zentralen  
Verkehrsknotenpunkt der E45 gelegen (ca. eine Autostunde von Flensburg entfernt), ist in den letzten 
20 Jahren ein beachtliches Produktionsunternehmen mit modernster Ausstattung und höchsten Qua-
litätsstandards entstanden. Durch die große Auswahl an professionellen Anbaugeräten für Bagger und 
Lader können die GREENTEC Arbeitswerkzeuge vielseitig in der Hecken- und Baumpflege eingesetzt 
werden.

02

Die Hydraulikleistung des Baggers / Laders wird über durch-
zugsstarke HD-Hydraulikmotoren mit Konstantleistung (li-
neare Kraftübertragung) effizient auf das Arbeitswerkzeug 
übertragen. Der Antriebsstrang ist bewusst überdimensio-
niert ausgelegt und mit Druckregelventilen gesichert, um die 
maximale Leistungsfähigkeit des Trägerfahrzeuges jederzeit 
auszuschöpfen.

POWER-DRIVE Transmission

03

Egal ob Sägeblätter, HARDOX-Schneidbalken oder fein ge-
schliffene Messerklingen: GREENTEC verbaut grundsätzlich 
hochwertige Arbeitswerkzeuge mit hoher Verschleißfestig-
keit, um den Wartungsaufwand möglichst minimal zu halten.  
So sind z.B. die LRS-Sägeblätter mit WIDIA-Zähnen bestückt 
und bis zu 70° biegbar, damit auch im professionellen Einsatz 
betriebssicher und zuverlässig gearbeitet werden kann. 

HEAVY-DUTY Arbeitswerkzeuge
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Professionelle Stubbenfräsen für Bagger und Radlader sind 
extremen Belastungen ausgesetzt. Für einen zuverlässigen 
und dauerhaften Betrieb setzt FSI auf HEAVY-DUTY Kolben-
motoren. Speziell abgestimmt auf das jeweilige Fräsaggregat 
garantieren die HD-Motoren maximale Leistungsstärke. Als 
zusätzliche Sicherheit sind alle HEAVY-DUTY-Kolbenmotor-
enmit einem Freilauf & Überdruckventil ausgerüstet.

HEAVY-DUTY Kolbenmotoren

02

Die gehärtete Frässcheibe aus HARDOX-Stahl hält auch ext-
remen Beanspruchungen stand. Durch die spezielle Bauwei-
se wird der Materialabtransport beim Fräsen verbessert und 
das Verstopfungsrisiko in Bodennähe minimiert. Jeder Zahn 
ist versetzt auf der Scheibe angeordnet und fräst eine sepa-
rate Spur, dadurch wird eine große Schnitttiefe erreicht. Für 
einen ruhigen Lauf bei unterschiedlichen Belastungen wird 
das Fräsrad professionell ausgewuchtet, darüber hinaus ver-
längert das wartungsfreie Kugelrollenlager die Lebensdauer. 

POWER CUT-Frässcheibe

03

Minimale Servicekosten dank langer Standzeiten und ein-
facher Wartung. Die TRIPLEX-Fräszähne von FSI sind 3-fach 
verwendbar, die stumpfe Außenseite des Zahns kann schnell 
um 120° gedreht werden. Eine Wolframcarbid-Hartmetall-Be-
schichtung und großflächige Schneidkanten verlängern die 
Standzeit. Die robusten Zahnhalter sind fest auf dem Fräsrad 
fixiert und müssen nicht weiter justiert werden.

TRIPLEX-Fräszähne

FSI Baumstumpffräsen

FSI power-tech lebt für Stubbenfräsen, und das 365 Tage im Jahr! Das moderne Unternehmen aus dem 
dänischen Torring hat sich zu 100% auf die Produktion von Baumstumpffräsen konzentriert. Keine wei-
teren Produktionslinien, der Fokus liegt voll und ganz auf der Entwicklung und Herstellung von pro-
fessionellen Stubbenfräsen. Als einziger Stubbenfräsen-Hersteller bietet FSI ein „Full-Line“-Programm: 
Handgeführte oder selbstfahrende Stubbenfräse  mit Benzin- und Dieselmotor, PKW- oder Raupen-
Fahrwerk, Wurzelfräsen für den Traktoranbau sowie hydraulische Fräsen für Radlader und Bagger. 
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DRAGONE MULCHKOPF HY / HFS

Serie HY / HFS – Hydraulische Mulchköpfe für Bagger & Radlader

•	 Individueller Anbau mit Parallelogramm 
(zur Höhenanpassung) und gewünschtem 
Schnellwechsel-Adapter für jeden Bagger

•	 Individueller Anbau mit Niveau- und 
Pendelausgleich (Rollenhubkonsole) und 
gewünschtem Anbauadapter für jeden 
Hoflader / Radlader

•	 Durchzugsstarker HEAVY-DUTY-Kolbenmotor 
(ab VL 160 HY serienmäßig)

•	 Hydraulik-Anforderungen: 1x Vorlauf + 
1x druckfreier Rücklauf + 1x druckfreie 
Leckölleitung

•	 Integriertes Freilaufventil zur Verhinderung 
von Schäden an der Hydraulikanlage                            
(= Nachsaugeinrichtung)

•	 Serie HFS = Forstmulchkopf (siehe Serie FS)

Typ Arbeitsbreite Gesamtbreite  Min. Hydraulik Gewicht

L 80 HY 800 mm 870 mm 30-45 l/min @ 180 bar 115 kg

L 100 HY 1000 mm 1070 mm 30-45 l/min @ 180 bar 145 kg

L 130 HY 1300 mm 1370 mm 30-45 l/min @ 180 bar 155 kg

L 160 HY 1600 mm 1670 mm 30-45 l/min @ 180 bar 170 kg

MTL 100 HY 1000 mm 1100 mm 45-60 l/min @ 180 bar 190 kg

MTL 120 HY 1200 mm 1300 mm 45-60 l/min @ 180 bar 215 kg

MTL 140 HY 1400 mm 1500 mm 45-60 l/min @ 180 bar 250 kg

MTL 160 HY 1600 mm 1700 mm 45-60 l/min @ 180 bar 275 kg

MTL 180 HY 1800 mm 1900 mm 45-60 l/min @ 180 bar 340 kg

MTL 200 HY 2000 mm 2100 mm 45-60 l/min @ 180 bar 350 kg

VL 100 HY 1000 mm 1100 mm 45-60 l/min @ 180 bar 240 kg

VL 120 HY 1200 mm 1300 mm 45-60 l/min @ 180 bar 270 kg

VL 140 HY 1400 mm 1500 mm 45-60 l/min @ 180 bar 335 kg

VL 160 HY 1600 mm 1700 mm 60-120 l/min @ 250 bar 415 kg

VL 175 HY 1750 mm 1880 mm 60-120 l/min @ 250 bar 470 kg

VL 200 HY 2000 mm 2130 mm 60-120 l/min @ 250 bar 520 kg

VL 220 HY 2200 mm 2330 mm 60-120 l/min @ 250 bar 685 kg

V 120 HY 1200 mm 1330 mm 60-120 l/min @ 250 bar 325 kg

V 140 HY 1400 mm 1530 mm 60-120 l/min @ 250 bar 380 kg

V 160 HY 1600 mm 1730 mm 60-120 l/min @ 250 bar 445 kg

V 175 HY 1750 mm 1880 mm 60-120 l/min @ 250 bar 500 kg

V 200 HY 2000 mm 2130 mm 60-120 l/min @ 250 bar 555 kg

V 220 HY 2200 mm 2330 mm 60-120 l/min @ 250 bar 595 kg

HFS 100 1000 mm 1200 mm 100-150 l/min @ 250 bar 780 kg

HFS 125 1250 mm 1450 mm 100-150 l/min @ 250 bar 985 kg

HFS 150 1500 mm 1700 mm 100-150 l/min @ 250 bar 1120 kg
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TIFERMEC MULCHKOPF TIROK

Serie TIROK Gestrüpp- und Forstmulchköpfe 

•	 Für professionelle Landschaftspflege-Einsätze 
mit hoher Beanspruchung 

•	 Schlagkräftiger Mulcher für Mulcharbeiten in 
hohem Bewuchs, Gestrüpp und Geäst 

•	 Massives, doppelwandiges Mulchgehäuse aus 
hochfestem Konstruktionsstahl 

•	 POWER-DRIVE-Antriebstrang über 
durchzugsstarke Hydraulikmotoren und 
belastungsfähigen POWER-BELT-Keilriemen 
(zusätzliche Überlastsicherung)

•	 Abnehmbare Gleitkufe aus verschleißfestem 
HARDOX-Stahl

•	 Serienmäßiges Druckregelventil mit 
Ölmengenteiler erhöht die Einsatzsicherheit 
beim Betrieb mit verschiedenen 
Trägerfahrzeugen

•	 Stabiler Schlegelrotor mit guter Sogwirkung 
und hoher Schlagkraft

•	 Hochwertige Pendelrollen-Lagerungen für 
eine lange Lebensdauer

•	 Serie TIROK FP serienmäßig mit HEAVY-
DUTY-Kolbenmotor und hydr. verstellbarer 
Frontklappe für widerspenstiges Material 

•	 MU / MF Hammerschlegel (frei drehend): 
Leichtzügige Mulcharbeiten und ein sauberes 
Schnittbild

•	 DF / DFS Fräswerkzeuge (fest) : Höhere 
Beanspruchung im Schwachholz-Bereich bis 
maximal 300 mm Materialdurchmesser

•	 Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1x Vorlauf 
+ 1x druckloser Rücklauf, 1 x drucklose 
Leckölleitung

TIROK L TIROK P

60 80 100 120 80 100 130

Arbeitsbreite 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 800 mm 1000 mm 1300 mm

Gesamtbreite 850 mm 1100 mm 1250 mm 1450 mm 1100 mm 1300 mm 1500 mm

Anzahl Werkzeuge 10 Stück 16 Stück 18 Stück 20 Stück 10 Stück 12 Stück 14 Stück

Gewicht 220 kg 240 kg 260 kg 280 kg 380 kg 430 kg 470 kg

Erforderl. Ölleistung 40-60 l/min 40-60 l/min 40-70 l/min 40-70 l/min 50-80 l/min 50-80 l/min 50-80 l/min

Erforderl. Öldruck 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 220 bar 220 bar 220 bar

Gras & Gestrüpp bis 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Schlegeltyp MU MU MU MU MU MU MU

TIROK FP-MF TIROK FP-DF

100 130 100 130

Arbeitsbreite 1000 mm 1300 mm 1000 mm 1300 mm

Gesamtbreite 1305 mm 1600 mm 1305 mm 1600 mm

Anzahl Werkzeuge 18 Stück 24 Stück 27 Stück 36 Stück

Gewicht 490 kg 520 kg 560 kg 600 kg

Erforderl. Ölleistung 50-80 l/min 50-80 l/min 70-80 l/min 70-80 l/min

Erforderl. Öldruck 300 bar 300 bar 300 bar 300 bar

Gestrüpp & Stammholz 120 mm 120 mm 250 mm 250 mm

Schlegeltyp MF MF DF DF

MU                   MF     DF 

TIFERMEC  Schlegel / Fräswerkzeuge
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GREENTEC HXF Auslegrahmen für Radlader / Teleskoplader

•	 Auslegrahmen für Hoflader, Radlader und 
Teleskoplader

•	 Flexibler Geräteträger für eine Vielzahl von 
Anbauwerkzeugen (Astsäge / Astschere / 
Heckenschere / Heckenmulcher)

•	 Automatische 45°-Hindernissteuerung/
Anfahrsicherung mit Werkzeugvordruck (AHS)

•	 Serienmäßiges Anti-Kavitationsventil 
verhindert Schäden an Hydraulikanlage bei 
extremer Beanspruchung

•	 Optimale Einstellung des Arbeitsgerätes 
durch 110° stufenlose Kopfwinkelverstellung 
(mechanisch oder optional hydraulisch)

•	 Mit Ölmengenteiler und Überdruckventil

•	 Mit EURO-Norm-Aufnahme oder optional 
andere Schnellwechsel-Aufnahme für Lader

•	 Schneller An- und Abbau am 
Trägerfahrzeug durch Schnellwechsel-
Rahmen 

•	 Praktische Transportstellung erhöht die 
Verkehrssicherheit 

•	 Wahlweise Rechts- oder Linksauslage (z.B. 
für Teleskoplader) des Auslegearms

•	 Mit 1500 mm Hydraulikschläuche (auf 
Wunsch auch 8500 mm Schlauchlänge)

•	 HXF TELE mit Teleskop-Seitenverschub für 
enge Straßen, Wege oder Reihen

Typ Reichweite Transportbreite  Ölmenge Gewicht

HXF 2302 TELE 1200 – 1800 mm 1800 mm 25 l/min @ 180 bar 130 kg

HXF 2802 2200 mm 2000 mm 40 l/min @ 180 bar 150 kg

HXF 2802 TELE 1300 - 2200 mm 2400 mm 40 l/min@180 bar 175 kg

HXF 3302 2500 mm 2200 mm 50 l/min @ 180 bar 200 kg

HXF 3302 TELE 1300 - 2500 mm 2500 mm 50 l/min@180 bar 230 kg
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Typ Arbeitsbreite Maximale Aststärke Mindest Ölmenge Gewicht

RC 102 1000  mm 20 mm 25 l/min @ 190 bar 100 kg

RC 132 1300 mm 30 mm 40 l/min @ 190 bar 150 kg

RC 162 1600 mm 40 mm 50 l/min @ 180 bar 200 kg

RM 232 2300 mm 40 mm 50 l/min @ 180 bar 310 kg

GREENTEC Heckenmulcher RC 102-162 / RM 232

•	 3 Funktionen mit einem Gerät:  
Schneiden + Zerkleinern + Entsorgen

•	 Sauberer Schnitt + optimale Zerkleinerung 
+ Entsorgung des Schnittgutes in 
einem Arbeitsgang (Schnittgut kann 
umweltfreundlich in der Hecke verrotten)

•	 3 (Serie RC) bzw. 4 (Serie RM) Rotoren mit 6 
Messern (360° frei drehend) pro Rotor in 2 
Ebenen sorgen für perfektes Schnittergebnis

•	 Doppelmesser-System: Untere Messer-Ebene 
schneidet, obere Messer-Ebene zerkleinert 
Schnittgut für optimale Verrottung

•	 Krankheitsdruck in Hecken und Bäumen  
wird reduziert

•	 HEAVY-DUTY Hydraulikmotor und POWER-
BELT Riemenantrieb (Überlastungsschutz)

•	 Minimaler Verschleiß und geringe Wartung

•	 Anti-Kavitationsventil verhindert Schäden 
an Hydraulikanlage bei extremer 
Beanspruchung

•	 Hohe Sicherheit und geringe Lautstärke 
dank geschlossener Haube

•	 Mit mechanischer Schnittwinkeleinstellung 
(stufenweise)

•	 Stützrad ermöglicht optimale 
Höhenanpassung und verhindert 
Bodenkontakt

•	 Auf Wunsch mit geeigneten 
Schnellwechsel-Adapter für Bagger/
Lader und Hydraulikschläuchen inkl. 
Schnellkuppler 

•	 Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1x 
Vorlauf + 1x druckloser Rücklauf, 1 x 
drucklose Leckölleitung
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GREENTEC Heckenschere HL 152-242

•	 Professionelle Heckenschere für die 
regelmäßige Heckenpflege 

•	 Glatter und sauberer Schnitt bis 40 mm 
Materialdurchmesser 

•	 Hochleistungs-Messerantrieb über 
Planetengetriebe

•	 200-400 Schnitte pro Minute

•	 Kugeln auf den Messerfingern verhindern 
Festklemmen von Ästen

•	 Spezielle, fein verzahnte Messerklingen

•	 Schnellwechselbare Messerklingen

•	 Minimaler Verschleiß und geringe Wartung

•	 Geringes Eigengewicht und flache 
Bauweise

•	 Max. 2 km/h Arbeitsgeschwindigkeit

•	 Auf Wunsch mit geeigneten 
Schnellwechsel-Adapter für Bagger/
Lader und Hydraulikschläuchen inkl. 
Schnellkuppler 

•	 Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1x 
Vorlauf + 1x Rücklauf

Typ Arbeitsbreite Maximale Aststärke Mindest Ölmenge Gewicht

HL 152 1500 mm 40 mm 20-32 l/min @ 190 bar 60 kg

HL 182 1800 mm 40 mm 25-40 l/min @ 190 bar 64 kg

HL 212 2100 mm 40 mm 25-40 l/min @ 190 bar 68 kg

HL 242 2400 mm 40 mm 25-40 l/min @ 190 bar 72 kg
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GREENTEC AST- UND HECKENSCHERE HS

GREENTEC Ast- und Heckenschere HS 172 - 242

•	 Robuste Ast- und Heckenschere für die 
vielseitige Heckenpflege 

•	 Sauberer und glatter Schnitt von kleinen 
Zweigen und Ästen bis max. 60 mm Ø

•	 Stabiler Rahmenbalken aus hochfestem Stahl

•	 Hochleistungs-Messerantrieb über 
Planetengetriebe mit Gusseisenmotor

•	 100 % lineare Messerbewegung dank 
Konstantleistungsmotor

•	 Max. 450 Schnitte pro Minute

•	 Fein verzahnte PRO CUT-Messerklingen 
(beidseitig geschliffen)

•	 Doppelschnitt-Messerklingen (schnell 
wechselbar) erhöhen die Arbeitskapazität

•	 Kunststoffführung der Messerbalken

•	 Spezielle Messerfinger mit  
astschonender Funktion

•	 Gleitkufe verhindert Bodenkontakt

•	 Minimaler Verschleiß und geringe Wartung

•	 Geringes Eigengewicht und flache 
Bauweise

•	 Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bis 5 km/h

•	 Auf Wunsch mit geeigneten 
Schnellwechsel-Adapter für Bagger/
Lader und Hydraulikschläuchen inkl. 
Schnellkuppler 

•	 Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1x 
Vorlauf + 1x Rücklauf

Typ Arbeitsbreite Maximale Aststärke Mindest Ölmenge Gewicht

HS 172 1700  mm 60 mm 40 l/min @ 190 bar 120 kg

HS 212 2100 mm 60 mm 50 l/min @ 190 bar 130 kg

HS 242 2400 mm 60 mm 50 l/min @ 190 bar 145 kg
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GREENTEC Astsäge LRS 1402 – 2402

•	 Perfekte Schnittqualität sowohl bei sehr 
dünnen Ästen (min. 5 mm) als auch sehr 
dicken Ästen (max. 210 mm)

•	 Sauberer und glatter Schnitt dank vielen 
kleinen Hartmetall-Zähnen 

•	 HIGH-POWER Konstantleistung-
Hydraulikmotor

•	 POWER DRIVE Transmission mit integriertem 
POWER BELT Riemenantrieb 

•	 Speziell konstruierte Sägeblätter (70° biegbar) 
mit WIDIA-Bestückung

•	 IN-LINE Sägeblatt-Anordnung (untereinander) 
mit effektiven Ast-/Zweigführern verhindert 
Blockage oder Verklemmen von Ästen

•	 Geringes Eigengewicht und flaches Gehäuse 
aus hochfestem Stahl

•	 Stützrad/Gleitschuh ermöglicht optimale 
Höhenanpassung und schützt Sägeblätter 
vor Bodenkontakt

•	 Anti-Kavitationsventil verhindert Schäden 
an Hydraulikanlage bei extremer 
Beanspruchung  
(gilt für: LRS 2002-2402 TWIN)

•	 Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bis 5 km/h

•	 Auf Wunsch mit geeigneten 
Schnellwechsel-Adapter für Bagger/
Lader und Hydraulikschläuchen inkl. 
Schnellkuppler 

•	 Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1x 
Vorlauf + 1x druckloser Rücklauf + 1x 
drucklose Leckölleitung

Typ Arbeitsbreite Maximale Aststärke Mindest Ölmenge Gewicht

  LRS 1402 1400 mm 5-100 mm 25 l/min @ 190 bar 48 kg

  LRS 1602 1600 mm 5-120 mm 40 l/min @ 190 bar 110 kg

  LRS 2002 2000  mm 5-160 mm 50 l/min @ 180 bar 198 kg

  LRS 2402 2400 mm 5-210 mm 50 l /min @ 180 bar 239 kg

  LRS 2002 TWIN 4000  mm 5-210 mm 100 l/min @ 180 bar 510 kg

  LRS 2402 TWIN 4800 mm 5-210 mm 100 l/min @ 180 bar 600 kg

GREENTEC ASTSÄGE LRS
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GREENTEC Astschere HX 170 – 270

•	 Sehr starke Astschere zum Rückschneiden 
von Ästen bis 110 mm Durchmesser

•	 Sauberer Schnitt ohne Aufspaltung und 
Zerfransung des verbleibenden Aststumpfes

•	 Hochleistungs-Messerantrieb mit 60 
Doppelhüben pro Minute

•	 Schneidbalken aus HARDOX-Stahl garantiert 
geringen Verschleiß & lange Lebensdauer

•	 Einzigartige SOFT-TURN-Technik verhindert 
harte Schläge beim Wenden, Material und 
Fahrer werden geschont

•	 Max. 2 km/h Arbeitsgeschwindigkeit

•	 Inkl. Ölmengenteiler / Überdruckventil

•	 Minimaler Verschleiß und geringe Wartung

•	 Auf Wunsch mit geeigneten 
Schnellwechsel-Adapter für Bagger/
Lader und Hydraulikschläuchen inkl. 
Schnellkuppler 

•	 Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1x 
Vorlauf + 1x Rücklauf

Typ Arbeitsbreite Maximale Aststärke Mindest Ölmenge Gewicht

HX 170 1700  mm 110 mm 50 l/min @ 190 bar 180 kg

HX 230 2300 mm 110 mm 50 l/min @ 190 bar 220 kg

HX 270 2700 mm 110 mm 50 l/min @ 190 bar 260 kg
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GREENTEC Zaunmäher RI 60 - 80

•	 Mähscheibe zum Mähen unter Zäunen, 
Leitplanken und Bäumen

•	 Sauberes Mähen unter Hindernissen dank 
kompakter Bauweise (nur 150 mm Tellerhöhe)

•	 Stufenlose mechanische 
Federausschwenkung

•	 Stufenlose Einstellung der Federspannung/
Vorspannung der Mähscheibe garantiert 
optimalen Vordruck für jedes Einsatzgebiet

•	 2 Feinschnitt-Pendelmesser (beidseitig 
verwendbar) für eine saubere Zerkleinerung

•	 Frei pendelnde Messer für optimale 
Bodenanpassung

•	 Spezialgummikranz ermöglicht beschädigungs- 
freies Arbeiten direkt an Leitpfosten, 
Zaunpfähle, Bäume, Sträucher etc.

•	 Robuster Stützteller mit Tiefenführung 
folgt den Bodenkonturen und verhindert 
Bodenkontakt der Messer

•	 Hydraulikmotor mit integriertem Freilauf

•	 Stabiler Rahmenbalken aus hochfestem 
Stahl

•	 Minimaler Verschleiß und geringe Wartung

•	 Neutrale Flanschplatte für Anbau 
an verschiedenste Geräteträger und 
Trägerfahrzeuge

•	 Inkl. 2000 mm Schlauchsatz

•	 Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1xVorlauf 
+ 1x druckloser Rücklauf + 1x drucklose 
Leckölleitung

Typ Arbeitsbreite Maximale Aststärke Mindest Ölmenge Gesamthöhe Gewicht

RI 60 600 mm 20 mm 25-40 l/min @ 190 bar 350 mm 45 kg

RI 80 800  mm 20 mm 25-40 l/min @ 190 bar 350 mm 60 kg
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H20 / H40 / H52 / H65 – Hydraulische Stubbenfräsen für Bagger

•	 DUAL-Aufbau (Zweiteilung) der Frässcheibe 
minimiert Vibrationen und Montageaufwand

•	 TRIPLEX-Fräszähne aus speziell gehärtetem 
Material (3-fach drehbar) garantieren hohe 
Standzeiten

•	 Geringer Wartungsaufwand: Einfaches 
und schnelles Drehen bzw. Wechseln der 
Fräszähne

•	 Spritzschutz minimiert Wurfkörper-Gefahr

•	 H65 mit extra stoßgedämpfter 
Pendelaufhängung für besondere 
Belastungen

•	 Ausrichtung der Anbauplatte kann für eine 
bessere Übersicht um 180° gedreht werden

•	 Hydraulikanforderungen: 1x Vorlauf, 
1x druckfreier Rücklauf, 1x druckfreie 
Leckölleitung zum Tank (außer H20)

•	 Anbau an alle Bagger und Radlader mit 
Knicklenkung möglich

•	 HEAVY-DUTY-Kolbenmotor hält auch 
maximalen Beanspruchungen stand

•	 Neutrale Flanschplatte für Anbau eines 
beliebigen Schnellwechsel-Adapters (auf 
Anfrage mit gewünschtem Bagger- oder 
Radlader-Schnellwechsler lieferbar)

•	 HEAVY-DUTY-Kolbenmotor (Sunfab, Bosch 
Rexroth) mit Freilauf und Überdruckventil für 
gefahrloses Fräsen an der Belastungsgrenze

•	 Großer Schwenkbereich durch weite Auslage 
des Baggerarms

•	 Effiziente Fräsarbeit ohne umständliches 
Rangieren des Fräsaggregats

•	 Sehr große Fräshöhe + Frästiefe

•	 HARDOX-Frässcheibe mit außergewöhnlicher 
Frästiefe, da jeder Zahn eine separate Spur 
fräst

H20 H40 H52 H65

Ölmenge 30 – 50 l/min 50 – 75 l/min 80 – 110 l/min 100 – 200 l/min

Max. Öldruck 250 bar 250 bar 300 bar 350 bar

Baggger-/Radlader 2 – 3 Tonnen 3 – 8 Tonnen 8 – 14 Tonnen 12 – 20 Tonnen

Frässcheibe 370 mm Ø 470 mm Ø 570 mm Ø 720 mm Ø

Anzahl Fräszähne 12 (21 mm Ø) 16 (25 mm Ø) 20 (25 mm Ø) 28 (29 mm Ø)

Maße (LxBxH) 600x500x475 mm 840x630x660 mm 985x690x760 mm 1100x720x905 mm

Gewicht 70 kg 150 kg 220 kg 520 kg

Frästiefe / Eingriff 24,5 mm 52 mm 61,5 mm 82 mm

H20

H40
H65

H52
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H20S / H40S – Hydraulische Stubbenfräsen für Radlader & Geräteträger

•	 Flexibles und weiträumiges Arbeiten auch   
in schwer zugänglichen Bereichen

•	 HARDOX-Fräsrad ergonomisch geformt  
für eine große Schnitttiefe

•	 DUAL-Aufbau (Zweiteilung) der Frässcheibe 
minimiert Vibrationen und Montageaufwand

•	 Große Fräsleistung durch versetzte 
Anordnung der TRIPLEX-Fräszähne (jeder 
Zahn fräst separate Spur)

•	 Geringer Wartungsaufwand: Einfaches 
und schnelles Drehen bzw. Wechseln der 
Fräszähne (3-fach drehbar)

•	 Inkl. Spritzschutz und Hydraulikschläuche

•	 Hydraulikanforderungen: 1x Vorlauf, 
1x druckfreier Rücklauf, 1x druckfreie 
Leckölleitung zum Tank (außer H20S)

•	 Anbau an Radlader und verschiedenste 
Geräteträger möglich

•	 Serienmäßig mit hydraulischer 
Schwenkeinrichtung des Fräsrads über zwei 
schwere Hydraulikzylinder

•	 Durchzugsstarker HEAVY-DUTY Kolbenmotor 
(Sunfab, Bosch Rexroth) mit Freilauf und 
Überdruckventil

•	 Mit Adapterflansch für einfache Montage 
(auch mit geeignetem Schnellkuppler für 
Radlader oder Geräteträger lieferbar)

•	 Steuerung über FSI-Joystick oder elektrischer 
Ventilsteuerung des Radladers

•	 Effiziente Fräsarbeit ohne umständliches 
Rangieren des Fräsaggregats

H20S H40S

Ölmenge 30 – 50 l/min 50 – 75 l/min oder 80 / 110 l/min

Max. Öldruck 250 bar 250 bar

Radlader 2 – 3 Tonnen 3 – 8 Tonnen

Frässcheibe 370 mm Ø 470 mm Ø / 570 mm Ø

Anzahl Fräszähne 12 (21 mm Ø) 16 (25 mm Ø)

Maße (LxBxH) 810 x 690 x 580 mm 1240 x 800 x 720 mm

Gewicht 92 kg 250 kg

Frästiefe / Eingriff 24,5 mm 52 mm

Schwenkbereich 700 mm 1100 mm

H20S

H40S
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In  Zusammenarbeit  mit  den  Technikern  der  VOGT  GmbH  werden  die  Geräte  entwickelt  und  
die  Produktionsplanung abgestimmt. Einzelne Produktionsschritte werden ständig geprüft  und  
weiter  optimiert,  grundsätzlich  unterliegen  alle  Prozesse  hohen  Qualitätsvorschriften  entspre-
chend der aktuellsten ISO-Normen. Von der Verarbeitung des Rohmaterials mittels Laser Cutter, 
über automatisierte Abkantpressen, Schweißanlagen mit  Roboterarmen, bis zur hochmodernen 
Lackieranlage sind alle Fertigungsschritte mit Hilfe modernster Produktionsanlagen maximal tech-
nologisiert und automatisiert. Nach der Montage werden alle Funktionen der Geräte durch ge-
schulte Mitarbeiter umfangreich im praktischen Einsatz getestet. Alle hydraulischen Komponenten 
werden zusätzlich mit modernsten Hilfsmitteln einem ausgiebigen Belastungstest unterzogen.

PRODUKTION
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VOGT Ersatzteile
Einsatzsicherheit hat im Garten- und Landschaftsbau, bei 
Landschaftspflege-Dienstleistern und im kommunalen Be-
reich höchste Priorität. Deshalb setzen wir alles daran, Sie 
schnell und zuverlässig mit hochwertigen Ersatzteilen zu 
versorgen. In unserem großen VOGT Zentrallager haben 
wir stets alle gewöhnlichen Teile auf Lager und können 
deutschlandweit innerhalb 24h liefern. Falls es noch drin-
gender ist oder außergewöhnliche Komponenten benötigt 
werden, sind wir mit mehreren Express-Versanddiensten 
direkt verbunden und können die gewünschten Teile über 
Nacht anliefern.

VOGT Wartung / Kundendienst
Anfallende Wartungsarbeiten können an einem unserer 
VOGT-Standorte oder durch einen unserer mehr als 100 
Servicepartner durchgeführt werden. Auch bei Fragen oder 
Problemen lassen wir Sie nicht im Regen stehen: Unsere 
Servicetechniker haben immer ein offenes Ohr und arbeiten 
immer an einer schnellstmöglichen Lösung. Dabei arbeiten 
wir gerne mit Ihnen zusammen, da wir uns als langfristiger 
Partner verstehen. Um unsere Servicequalität zu unterstrei-
chen, haben wir unsere Personal- und Gebäudekapazitäten 
im Servicebereich in den letzten Jahren deutlich erhöht. 
Falls einmal schnelle Hilfe vor Ort benötigt wird, sind wir mit 
unseren VOGT Servicewagen täglich deutschlandweit un-
terwegs, gemäß unserem Grundsatz: Wir sind da, wo unsere
Kunden sind!

VOGT Logistik
Mit großzügigen Lager- und Ausstellungsflächen an unseren 
Standorten und unserem eigenen Lieferservice garantieren 
wir im Verbund mit unseren mehr als 100 ausgewählten Ver-
triebspartnern, dass die angebotene Technik überall und 
schnell verfügbar ist. Alle Geräte werden von eigenen Mit-
arbeitern der VOGT GmbH ausgeliefert und auf Wunsch bei 
Ihnen vor Ort eingesetzt, durch diese Kundennähe schaffen 
wir größtmögliches Vertrauen und stehen auch bei Rückfra-
gen jederzeit gern zur Verfügung.

VOGT PREMIUM-SERVICE
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ANSPRECHPARTNER VERTRIEB

Wolfgang Vogt
Geschäftsführung
Vertriebsleitung
Tel. 02972-9762-0
w.vogt@vogtgmbh.com

Andre Vogt
Geschäftsführung
Vertriebsleitung
Tel. 02972-9762-0
a.vogt@vogtgmbh.com

Peter Schauerte
Geschäftsführung
Leitung Disposition / Einkauf
Tel. 02972-9762-0
p.schauerte@vogtgmbh.com

Axel Thomä
Vertrieb Nord-Ost
Außendienst
Tel. 0151-22387145
a.thomae@vogtgmbh.com

Chris Herbst
Vertrieb Ost
Außendienst
Tel. 0160-95704288
c.herbst@vogtgmbh.com

Paul Rebmann
Vertrieb Süd
Außendienst
Tel. 0175-2270440
p.rebmann@vogtgmbh.com

Markus Schwab
Vertrieb Bayern
Außendienst
Tel. 0170-6557692
m.schwab@vogtgmbh.com

Andreas Schütte
Vertrieb Nord-West
Außendienst
Tel. 0171-6247985
a.schuette@vogtgmbh.com

Valentin Stock
Vertrieb Süd-West
Innen- und Außendienst
Tel. 0160-94784266 
Tel. 07944-942600-7
v.stock@vogtgmbh.com

Klaus Rau
Vertrieb Süd-West
Innen- und Außendienst
Tel. 0171-4053664
Tel. 07944-942600-5
k.rau@vogtgmbh.com

Josef Knoche
Vertrieb
Innendienst
Tel. 02972-9762-205
j.knoche@vogtgmbh.com

Simon Schulte
Vertrieb 
Innendienst
Tel. 02972-9762-206
s.schulte@vogtgmbh.com

Lars Aderhold
Vertrieb
Innen- und Außendienst
Tel. 02972-9762-203
l.aderhold@vogtgmbh.com

Tim Hütten
Auftragsabwicklung/Disposition 
Innendienst
Tel. 02972-9762-303
t.huetten@vogtgmbh.com

Reinhard Berr
Vertrieb Österreich
Innen- und Außendienst
Tel. +43 699-10979767
r.berr@vogtgmbh.com
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ANSPRECHPARTNER VERTRIEB VOGT STANDORTE

Hauptsitz 
Stützpunkt West/Nord-West
57392 Schmallenberg
Nordrhein-Westfalen

Niederlassung Süd
Stützpunkt Süd-West
74547 Untermünkheim
Baden-Württemberg

Stützpunkt Ost
07646 Mörsdorf
Thüringen

Stützpunkt Nord-Ost
18276 Gülzow
Mecklenburg-Vorpommern

Stützpunkt Österreich
AT- 8753 Fohnsdorf
Steiermark

Stützpunkt Süd-Ost
84130 Dingolfing
Bayern

VOGT Schmallenberg

VOGT GmbH & Co. KG 
Alte Straße 3 
57392 Schmallenberg

vs@vogtgmbh.com
Tel.: 02972-9762-0
Fax: 02972-9762-20 

VOGT Untermünkheim

VOGT GmbH & Co. KG 
Am Richtbach 1/2 
74547 Untermünkheim

vu@vogtgmbh.com
Tel.: 07944-942600-0
Fax: 07944-942600-20
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VOGT  GmbH & Co. KG
 
Hauptsitz: 
Alte Straße 3 | 57392 Schmallenberg | Tel. 02972-9762-0 | verkauf@vogtgmbh.com
 
Standort Süd: 
Am Richtbach 1/2 | 74547 Untermünkheim | Tel. 07944-942600-0 | verkauf@vogtgmbh.com

www.vogtgmbh.com

H
Y

D
C

A
T

_0
6

-2
0

21
_C

B

Ihr VOGT Vertriebspartner 

K
e

in
e

 H
af

tu
n

g
 f

ü
r 

D
ru

ck
fe

h
le

r. 
Te

ch
n

is
ch

e
 Ä

n
d

e
ru

n
g

e
n

 v
o

rb
e

h
al

te
n

.




